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Σχεδιασμός, Απόδοση και Λειτουργικότητα
στην καλύτερη τιμή.

Ο χώρος της κουζίνας αποτελεί
την καρδιά του σπιτιού σας!

Η κουζίνα είναι η καρδιά του σπιτιού, ο χώρος που 

απολαμβάνουμε με την οικογένεια και τους φίλους. 

Η προηγμένη τεχνολογία των προϊόντων της σειράς  

Mepamsa by Franke και ο σχεδιασμός τους, 

εξυπηρετούν την μέγιστη απόδοση και άνεση,

ώστε μαζί με την οικογένεια να απολαμβάνετε

μια ακόμη μεγαλύτερη ευημερία στην κουζίνα σας.

Η Mepamsa by Franke με βαθιά γνώση των αναγκών 

της αγοράς λόγω των σημαντικών επενδύσεων στην 

έρευνα και την ανάπτυξη, στοχεύει στη δημιουργία 

τεχνολογιών που εξασφαλίζουν το κατάλληλο επίπεδο 

θορύβου και της μέγιστης απορροφητικότητας 

όσον αφορά τους απορροφητήρες και λύσεις για 

περισσότερη εργονομία, χαμηλή κατανάλωση και 

διάρκεια στο χρόνο, όσον αφορά τους φούρνους.

Οι εστίες Mepamsa κεραμικές, επαγωγικές ή αερίου 

χαρακτηρίζονται από κομψό σχεδιασμό, προσφέρουν 

ευκολία και άνεση στο καθημερινό μαγείρεμα, 

διατηρώντας τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 

Η σειρά προϊόντων Mepamsa by Franke, δημιουργεί 

τάσεις για παροχή λύσεων υψηλής αισθητικής και 

καινοτόμα διακοσμητικά σχέδια που ταιριάζουν σε 

κάθε στυλ κουζίνας!
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Κεντρική Καμινάδα
Cylindre Isla by

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991201 720,00 893,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Τηλεχειριστήριο 3120102501 51,66 64,00
Φίλτρο άνθρακα 3120107261 14,78 18,00

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 480 650 890

Απορρόφηση (m3/h(A)) 350 570 690

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 52 61 66

Πίεση (PA) 380 460 490

Ισχύς (W) 140 185 250

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου
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Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 37cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 2x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
24h Φιλτράρισμα Ναι
Περιμετρική απορ/ση Ναι
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm
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Κεντρική Καμινάδα
Stilo Green Power Isla

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 460 580 730 910

Απορρόφηση (m3/h(A)) 310 480 610 685

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 52 60 67 70

Πίεση (PA) 430 490 530 550

Ισχύς (W) 300 410 590 710

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου
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Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991214 738,33 916,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Τηλεχειριστήριο 3120102501 51,66 64,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 4x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
24h Φιλτράρισμα Ναι
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm
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Κεντρική Καμινάδα
Curve Line Isla Pro

Κεντρική Καμινάδα
Stilo Isla 

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 370 430 620 730

Απορρόφηση (m3/h(A)) 320 530 560 630

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 58 64 71 75

Πίεση (PA) 380 420 490 520

Ισχύς (W) 140 185 250 275

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 420 510 830 750

Απορρόφηση (m3/h(A)) 315 480 610 685

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 45 56 63 68

Πίεση (PA) 370 460 480 500

Ισχύς (W) 135 170 215 250

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου
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Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox/Γυαλί 3109991221 665,00 825,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991206 498,85 619,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Τηλεχειριστήριο 3120102501 51,66 64,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107261 14,78 18,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 4x20W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 4x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

by
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Επιτοίχια Καμινάδα
Display Green Power

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 410 520 690 860

Απορρόφηση (m3/h(A)) 300 420 580 710

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 52 55 66 70

Πίεση (PA) 480 530 550 570

Ισχύς (W) 177 213 253 288

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Λευκό 3109991202(90cm) 365,53 453,00
Μαύρο 3109991203(90cm) 365,53 453,00
Λευκό 3109991204(60cm) 351,67 436,00
Μαύρο 3109991205(60cm) 351,67 436,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107262 12,85 16,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90/60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με touch control
Φωτισμός 2x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
Περιμετρική απορ/ση Ναι
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm
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Επιτοίχια Καμινάδα
Silueta

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3

Απορρόφηση (m3/h(1)) 440 550 700

Απορρόφηση (m3/h(A)) 380 450 500

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 66 70 72

Πίεση (PA) 300 340 390

Ισχύς (W) 131 161 196

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου
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Επιτοίχια Καμινάδα
Stilux Pro

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 450 640 720 900

Απορρόφηση (m3/h(A)) 360 560 640 740

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 52 55 66 70

Πίεση (PA) 480 530 550 570

Ισχύς (W) 177 213 253 288

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου
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Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox/Μαύρο Κρύσταλλο 3109991213 368,33 457,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Τηλεχειριστήριο 3120102501 51,66 64,00
Φίλτρο άνθρακα  3120107261 14,78 18,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox/Μαύρο Κρύσταλλο 3109991230(90cm) 225,76 280,00

Inox 3109991207(90cm) 184,73 229,00
Inox 3109991208(60cm) 160,28 199,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107260 11,29 14,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με touch control
Φωτισμός 2x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90/60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός

με touch control (Μαύρο Κρύσταλλο)/ 
Soft Touch (Ιnox)

Φωτισμός 2x1,5W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

by
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Εντοιχιζόμενος Απορροφητήρας
Irun

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Επιτοίχια Καμινάδα
Brio

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3

Απορρόφηση (m3/h(1)) 390 580 700

Απορρόφηση (m3/h(A)) 230 330 430

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 53 61 67

Πίεση (PA) 190 205 220

Ισχύς (W) 70 100 145

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 320 495 645 735

Απορρόφηση (m3/h(A)) 310 475 620 690

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 50 59 65 68

Πίεση (PA) 380 465 490 515

Ισχύς (W) 135 170 218 250

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 90cm/ 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 2x28W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991210(90cm) 145,53 180,00
Inox 3109991209(60cm) 132,52 164,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991234(70cm) 360,33 447,00

Λευκό Κρύσταλλο 3109991235(70cm) 388,16 482,00
Μαύρο Κρύσταλλο 3109991236(70cm) 388,16 482,00

Inox 3109991231(52cm) 339,65 421,00
Λευκό Κρύσταλλο 3109991232(52cm) 361,47 448,00
Μαύρο Κρύσταλλο 3109991233(52cm) 361,47 448,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107263 9,82 12,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107262 12,85 16,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 70cm/52cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 2x1W LED
Φίλτρα Αλουμινίου
Περιμετρική απορ/ση Ναι
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm

by

-Κατόπιν ειδικής παραγγελίας 
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Συρόμενος Απορροφητήρας
Maxima

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3

Απορρόφηση (m3/h(1)) 580 770 1000

Απορρόφηση (m3/h(A)) 270 430 680

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 43 56 62

Πίεση (PA) 90 165 180

Ισχύς (W) 50 95 125

by

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991212 248,75 308,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107202 30,08 37,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με  διακόπτες
Φωτισμός 2x20W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 150/120mm
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Συρόμενος Απορροφητήρας
Superline Glass

Συρόμενος Απορροφητήρας
Ecoline Flexa

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2

Απορρόφηση (m3/h(1)) 520 700

Απορρόφηση (m3/h(A)) 430 550

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 58 69

Πίεση (PA) 200 240

Ισχύς (W) 85 140

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

by

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2

Απορρόφηση (m3/h(1)) 400 650

Απορρόφηση (m3/h(A)) 220 420

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 53 65

Πίεση (PA) 170 200

Ισχύς (W) 70 125

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2

Απορρόφηση (m3/h(1)) 360 580

Απορρόφηση (m3/h(A)) 250 300

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 53 65

Πίεση (PA) 170 200

Ισχύς (W) 70 125

Ecoline Flexa Eco

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με διακόπτες
Φωτισμός 2x1W Led
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 120mm

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Λευκό 3109991229 137,53 171,00
Μαύρο 3109991228 135,83 168,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107263 9,82 12,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με διακόπτες
Φωτισμός 2x28W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος
εξαγωγής αέρα 120mm

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με διακόπτες
Φωτισμός 2x28W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος
εξαγωγής αέρα 120mm

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991225 99,75 124,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991224 76,33 95,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107263 9,82 12,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107263 9,82 12,00
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Ελεύθεροι Απορροφητήρες
Μodena

Πτυσσόμενος Απορροφητήρας
2104/35

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3

Απορρόφηση (m3/h(1)) 320 500 600

Απορρόφηση (m3/h(A)) 210 330 400

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 56 66 71

Πίεση (PA) 200 260 300

Ισχύς (W) 130 190 280

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Ø124,453,51,6
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Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 3

Απορρόφηση (m3/h(1)) 280 460 560

Απορρόφηση (m3/h(A)) 180 220 300

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 54 62 67

Πίεση (PA) 70 90 100

Ισχύς (W) 40 50 95

Brisa

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 250 370 490

Απορρόφηση (m3/h(A)) 350 340 440

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 56 61 67

Πίεση (PA) 160 210 350

Ισχύς (W) 65 90 240

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με διακόπτες
Φωτισμός 2x28W Αλογόνου
Φίλτρα Μεταλλικά
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 120mm
Μοτέρ 2

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991211 107,53 133,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107201 18,70 23,00

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με soft touch
Φωτισμός 2x28W Αλογόνου
Φίλτρα Αλουμινίου
Διάμετρος
εξαγωγής αέρα 120mm
Μοτέρ 2

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός

με συρόμενους διακόπτες
Φωτισμός 1x28W Αλογόνου
Φίλτρα Μεταλλικά
Διάμετρος
εξαγωγής αέρα 120mm

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991222 98,65 122,00

Λευκό 3109991223 90,32 112,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3109991226 66,87 83,00

Λευκό 3109991227 60,20 75,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107264 6,44 8,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107264 6,44 8,00



Ελεύθερος Απορροφητήρας
Base

Βαθμίδα ταχύτητας 1 2 INT

Απορρόφηση (m3/h(1)) 270 440 550

Απορρόφηση (m3/h(A)) 175 210 320

Επίπεδο θορύβου (dbA)(B) 54 52 67

Πίεση (PA) 60 110 130

Ισχύς (W) 45 60 95

1. Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με ελεύθερη σύνδεση
Α. IEC 61591 Μέθοδος μέτρησης απορροφητικής δύναμης με τον απορροφητήρα σε κανονική σύνδεση
Β. IEC 60704-3 Ευρωπαϊκή οδηγία για τη μέθοδο μέτρησης επιπέδου του προκαλούμενου θορύβου

Χαρακτηριστικά 
Διάσταση 60cm
Πίνακας ελέγχου Ηλεκτρονικός Χειρισμός με συρόμενους διακόπτες
Φωτισμός 2x48W Aλογόνου
Φίλτρα Μεταλλικά
Διάμετρος εξαγωγής αέρα 125mm

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Λευκό 3109999151 59,67 74,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Φίλτρο άνθρακα 3120107201 18,70 23,00

Διαθέσιμος από τον Αύγουστο 2017
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Eντοιχιζόμενος Φούρνος
Cubik Crystal 

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Ιnox/Mαύρο Κρύσταλλο 3164501011 387,09 480,00

Χαρακτηριστικά 
Πολυλειτουργικός Φούρνος Ναι
Ενεργειακή Κλάση Α
Χωρητικότητα 60lt
Προγράμματα Ψησίματος 7
Kρύσταλλα 2
Προγραμματισμός μαγειρέματος Ναι
Αφαιρούμενα Κρύσταλλα Ναι
Επιπλέον επιλογή απόψυξης Ναι
Συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός 2 ταψιά +1 σχάρα

Διαθέσιμος από τον Αύγουστο 2017

Eντοιχιζόμενος Φούρνος
Cubik 605
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Χαρακτηριστικά 
Πολυλειτουργικός Φούρνος Ναι
Ενεργειακή Κλάση Α
Χωρητικότητα 58lt
Προγράμματα Ψησίματος 6
Kρύσταλλα 2
Προγραμματισμός μαγειρέματος Ναι
Αφαιρούμενα Κρύσταλλα Ναι
Επιπλέον επιλογή απόψυξης Ναι
Συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός 1 ταψί +1 σχάρα

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Inox 3169991007 287,53 357,00

Αξεσουάρ Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ
Σχάρα φούρνου 3120100702 8,71 11,00

by



Κεραμική Εστία
Vt Md 613 G

Εστία Αερίου
Crystal 4G

55 MIN
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30

Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις 590x520
Άνοιγμα πάγκου 560x490
Ντουλάπι 60
Εστίες 3
Ισχύς 1x Ø 13cm/20cm/28cm - 950W/1950W/2700W                                   

1x Ø 20cm - 1800W
1x Ø 16.5cm - 1200W

Συνολική Ισχύς 7100W
Χειρισμός Touch control
Φινίρισμα Μπιζουτέ κρύσταλλο
Επίπεδα λειτουργίας 9
Ασφάλεια Ηλεκτρονικό κλείδωμα συσκευής (Ασφάλεια για παιδιά)

Ένδειξη υπόλοιπου θερμότητας
Χρονοδιακόπτης μαγειρέματος

Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις 585x500
Άνοιγμα πάγκου 560x480
Ντουλάπι 60
Εστίες 4
Ισχύς 1x3000W

1x1750W
1x1000W
Ταχεία 3000W

Συνολική Ισχύς 7500W
Σχάρες Εμαγιέ
Φινίρισμα Μπιζουτέ κρύσταλλο
Ασφάλεια Bαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας φλόγας

Περιλαμβάνεται Kit εγκατάστασης

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ

Μαύρο
κρύσταλλο 3089991004 184,32 229,00

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ

Μαύρο
κρύσταλλο 3089991003 254,20 315,00

590
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R50

Επαγωγική Εστία
2 lt Md 630 G

Χαρακτηριστικά 
Διαστάσεις 590x520
Άνοιγμα πάγκου 560x490
Ντουλάπι 60
Εστίες 3
Ισχύς 1x Ø 29cm - 3000W (Booster3600W)                          

1x Ø 18cm - 2000W
1x Ø  16cm - 1500W

Συνολική Ισχύς 7100W
Χειρισμός Touch control
Φινίρισμα Μπιζουτέ κρύσταλλο
Επίπεδα λειτουργίας 9
Ασφάλεια Ηλεκτρονικό κλείδωμα συσκευής (Ασφάλεια για παιδιά)

Λειτουργία timer
Σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης                               
Αναγνώριση σκεύους

Χρώμα Κωδικός Tιμή € χωρίς ΦΠΑ Tιμή € με ΦΠΑ

Μαύρο
κρύσταλλο 3089991002 332,00 412,00
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